Pos. 1.1
Wärmedämmschicht aus


Vakuum-Isolationspaneelen
Liefern und verlegen von Hochleistungs- Wärmedämmpanneelen aus gepresster, pyrogener Kieselsäure, die in einer mehrlagigen metallisierten Kunststoff-Verbundfolie unter Vakuum verschweißt sind.
Die Platten sind dicht gestoßen im Verband zu verlegen.

Bei zweilagiger Verlegung ist die zweite Lage zur unteren versetzt anzuordnen.

Die Herstellerrichtlinien sind entsprechend zu beachten.
Material:



  Vacupor NT 

oder gleichwertiges Produkt
Fabrikat: ………………………………………….

Type: ……………………………………………..

Raumgewicht:

               180 - 220 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit Messwert:

   0,005 W/mK

Wärmeleitfähigkeit Rechenwert d < 30 mm:
   0,008 W/mK
Wärmeleitfähigkeit Rechenwert d ≥ 30 mm:
   0,007 W/mK


(Rand- und Fugenverluste mit eingerechnet)

Druckspannung bei 10% Stauchung:

 270 kPa


Maximale Anwendungstemperatur

     80°C
Standartformate: Dicke …… mm


LO: ...........................

SO: ...........................
........ m²
EP: ...........................
...........................

Sonderformate: Dicke …… mm


LO: ...........................

SO: ...........................
........ m²
EP: ...........................
...........................

