
    NEU: 
XENERGY™

      l 0,031

Die Zukunft der 
Wärmedämmung
beginnt mit X.

Die neue XPS-Generation



Wärmedämmung in einer neuen Dimension
Die neue XPS-Generation

Wer vorausschauend baut, 

wohnt langfristig günstiger. 

Immer häufiger fordern Bau-

herren sowie Behörden nach-

haltige Gebäudekonzepte.

Energieeffizientes Bauen bedeutet Einsparungen bei den 

Energiekosten und rentiert sich mittelfristig. Es lohnt sich 

also, bei der Wärmedämmung ganz kühl zu kalkulieren. 
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Die graue Effizienz der Wärmedämmung – XENERGY™

herkömmlichen Wärmedämmstoffen aus XPS erwarten. 

Das wird durch ein neues Herstellungsverfahren unter 

Verwendung von CO2 als Treibmittel und den Zusatz von 

Kohlenstoffpartikeln erreicht. Die Kohlenstoffpartikel 

reduzieren den Wärmefluss innerhalb des Dämmstoffes, 

indem sie die Wärmestrahlung teilweise blockieren. 

Dadurch wird die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffes, 

die im Wesentlichen von der Wärmeleitung im Polystyrol-

gerüst und der Wärmestrahlung zwischen den Zellwän-

den bestimmt wird, deutlich verbessert.

Die Wärmedämmung für die zukünftige Energieeffizienz 

heißt Xenergy™ und ist nicht blau, sondern silbergrau. 

Xenergy™ dämmt bis zu 20% besser als herkömmliches 

XPS und macht die Wärmedämmung von Wand und 

Decke bedeutend effektiver. Xenergy™ verbindet die 

bewährten Eigenschaften von STYROFOAM™ mit einem 

deutlich verbesserten Dämmvermögen. Das Ergebnis: 

Die Heizkosten sinken – Wirtschaftlichkeit, Behaglichkeit 

und Nachhaltigkeit steigen.

Oder anders gesagt: Xenergy™ gehört die Zukunft.

Wer Energie sparen will, darf 

nicht an Innovation sparen. 

Dow Building Solutions legt in 

Sachen innovativer Technologie 

vor: Xenergy™ – die nächste 

XPS-Generation. 

Dabei hat die Zukunft schon 

vor über 60 Jahren begonnen:  

In den 40er Jahren von The Dow 

Chemical Company („Dow“) 

zunächst als Schwimmkörper  

für die Marine entwickelt,  

wurde Extrudierter Polystyrol-

Hartschaum (XPS) aufgrund 

seiner ausgezeichneten wärme-

dämmenden Eigenschaften von 

Dow erfolgreich im Baubereich 

etabliert und weiterentwickelt. 

Die blauen STYROFOAM™ XPS- 

Platten von Dow stehen heute 

für intelligente Lösungen in 

verschiedenen Anwendungs-

bereichen. 

Wer sein Bauvorhaben mit 

Xenergy™ XPS Wämedämm-

stoffen plant, kann eine deutlich 

höhere Dämmwirkung als bei 
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Kohlenstoff-Partikel = 
IR-Absorber

Zellwandankommende 
Wärmestrahlung

abgehender 
Wärmestrom



Xenergy™ auf einen Blick

Die Technologie: neu, 

Produkteigenschaften: bewährt. 

Architekten und Bauherren 

können sich weiterhin auf die 

bewährte Funktionsfähigkeit 

dieser neuen Generation von 

XPS verlassen. 

XENERGY™ XPS-Dämmung mit homogener, 

geschlossener Zellstruktur ist:

›››	 �hoch wärmedämmend  

(bis zu 20% mehr Dämmleistung)
›››	�� feuchtigkeitsunempfindlich
›››	� hoch druckfest
›››	� unverrottbar
›››	� Frost-Tau-wechselbeständig
›››	� humussäurebeständig
›››	� maßstabil

XENERGY™ ist in den Dicken 60, 80, 100 und 120 mm 

verfügbar. 

Das geringe Gewicht der XENERGY™ Platten sowie die 

verarbeitungsgerechten Maße (1250 x 600 mm) erlauben 

ein schnelles, leichtes und wirtschaftliches Verlegen.
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XENERGY™ Dämmplatten entsprechen der europäischen 

Produktnorm ÖNORM EN 13164 und sind CE-gekennzeichnet:

XENERGY™ Dämmplatten entsprechen den deutschen 

Technischen Baubestimmungen und werden güteüberwacht. 

Deshalb tragen sie das „Ü“-Zeichen. 

Xenergy™ SL

T1-CS(10\Y)300-CC(2/1,5/50)110-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2-DS(TH)-DLT(2)5 

Xenergy™ IB

T2-CS(10\Y)250-DS(TH)-TR200

Euroklasse E
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Eigenschaften1) CE-Code Norm Einheit XENERGY™ SL XENERGY™ IB

Zellinhalt – – – Luft Luft

Rohdichte – ÖNORM EN 1602 kg/m3 34 32

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit l
D

–  – W/(m·K) – –

d = 60 mm – ÖNORM EN 13164 W/(m·K) 0,031 0,031

d = 80 mm – ÖNORM EN 13164 W/(m·K) 0,031 0,031

d = 100 mm – ÖNORM EN 13164 W/(m·K) 0,032 0,032

d = 120 mm  – ÖNORM EN 13164 W/(m·K) 0,032 0,032

Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes R
D

– ÖNORM EN 13164

d = 60 mm ÖNORM EN 13164 (m2·K)/W 1,95 1,95

d = 80 mm ÖNORM EN 13164 (m2·K)/W 2,60 2,60

d = 100 mm ÖNORM EN 13164 (m2·K)/W 3,15 3,15

d = 120 mm ÖNORM EN 13164 (m2·K)/W 3,75 3,75

Druckspannung o. Druckfestigkeit bei 10%-Stauchung CS(10\Y)s
10

ÖNORM EN 826 kPa 300 250

Langzeit-Kriechverhalten4) (50 Jahre) bei 2% Stauchung CC(i
1
/i

2
/y) s

C
ÖNORM EN 1606 kPa 110 –

Zugfestigkeit  zur Plattenebene TR200 ÖNORM EN 1607 kPa – 200

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl2) m – ÖNORM EN 12086 – 80–200 80 –100

Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen
WL(T)0.7 ÖNORM EN 12087 Vol.-% ≤ 0.7 –

WL(T)1.5 ÖNORM EN 12087 Vol.-% – ≤ 1.5

Wasseraufnahme durch Diffusion3)

d
N
 = 50 mm

WD(V)3

ÖNORM EN 12088 Vol.-% ≤ 3 –

d
N
 = 100 mm ÖNORM EN 12088 Vol.-% ≤ 1. 5 –

Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung FTi ÖNORM 12091 Klasse FT2

Kapillarität – – – keine keine

Brandverhalten Euroklasse – EN 13501-1 – E E

Abmessungen Länge x Breite – ÖNORM EN 822 mm 1250x600 1250x600

Dicke
T1

ÖNORM EN 823
mm 60, 80, 100, 120 –

T2 mm – 60, 80, 100, 120

Kantenausbildung – – – Stufenfalz glatte Kante

Oberfläche – – – glatt gefräst

Bezeichnung Produktart – ÖNORM B 6000 – XPS-G30 XPS-R

1) Richtwerte, wenn nicht anders angegeben.
2) Mit abnehmender Dicke zunehmend.

3) Zwischenwerte können interpoliert werden.
4) Für Dicken 80, 100, 120 mm.

Die 

XENERGY™ SL 

Platten werden in 

Kürze zusätzlich in den  

Dicken 140 mm und 

160 mm verfügbar 

sein.



Perimeterdämmung bei Bodenfeuchte 

gemäß ÖNORM B6353

Für den Einsatz in der Perimeterdämmung an Wand und im Boden besonders 

wichtig: Die XENERGY™ Dämmplatten überzeugen mit den für XPS charak-

teristischen Eigenschaften und schützen langfristig vor Wärmeverlusten und 

Tauwasserbildung. Die Bauwerksabdichtung ist auch während der Bauaus-

führung und Verfüllung der Baugrube zuverlässig geschützt und es sind keine 

zusätzlichen Schutzschichten vor der feuchtigkeitsunempfindlichen, druck-

festen XENERGY™ Dämmschicht erforderlich. Für den Einsatz von XENERGY™ 

im normalen Erdreich gibt es keine Einbautiefenbeschränkung und keinen 

feuchtebedingten Zuschlag.

7®™ Marke von The Dow Chemical Company („Dow“) oder verbundenen Unternehmen

Abbildung c

Anwendungsbereiche gemäß ÖNORM B6000

XENERGY™ SL und XENERGY™ IB Platten wurden für folgende Anwendungs

bereiche entwickelt: Perimeterdämmung für die Wand und unter der Kellersohle 

(siehe Abbildung a und b), als Sockeldämmung und als Wärmebrückendäm-

mung (siehe beides Abbildung c). 

Abbildung a Abbildung b



XENERGY™ SL 
Bauwerksabdichtung	
Kelleraußenwand
Kellersohle/Bodenplatte gemäß 
Statik
�Streifenfundamente, frostfrei bzw. 
gemäß Statik
ggf. PE-Folie als Trennlage
Sauberkeitsschicht
Xenergy™ IB, verputzt

Einfache Verlegung – Wand und Boden

XENERGY™ SL Platten haben umlaufenden Stufenfalz, damit Wärmebrücken vermieden werden. 

Die Verlegung an der Kellerwand erfolgt dicht gestoßen und im Verband.

Die Klebung der XENERGY™ Dämmplatten kann mit INSTA-STIK™ Perimeterkleber von Dow oder 

alternativ mit einem lösungsmittelfreien Kaltbitumenkleber erfolgen. Die lagenweise Verfüllung 

der Baugrube mit Erdreich ist spätestens zwei Wochen nach der Verklebung der Dämmplatten 

durchzuführen. Die Perimeterdämmung unter der Kellersohle wird auf das Feinplanum/die 

Sauberkeitsschicht lose und im Verband dicht gestoßen verlegt. 

Detailbeispiel Fußpunkt Kelleraußenwand Detailbeispiel Fußpunkt bei nicht unterkellerten Gebäuden

1 1
2

3

4
4

4

6

1
1

7

5

5

6

6

5

7

1

7

8

8

2

2

3



Wärmedämmung im 
Sockelbereich

Durch eine Oberflächenfräsung 

bieten Xenergy™ IB Platten eine 

hohe Haftzugfestigkeit für den 

Putzauftrag. Zugleich sind die Plat

ten feuchtigkeitsunempfindlich, 

was besonders beim Einsatz im 

Sockelbereich zum Tragen kommt, 

wo häufiger Feuchteeinwirkung 

durch Spritzwasser erfolgt.   

Xenergy™ IB Platten haben eine 

umlaufende gerade Kante und 

werden dicht gestoßen verlegt. 

Bei großen Flächen werden sie 

im Verband versetzt. 
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Für das Verarbeiten und Verputzen von Xenergy™ IB Dämmplatten 

wird auf das „Merkblatt für das Verlegen und Verputzen von extrudierten 

Polystyrol-Hartschaumstoffplatten mit rauher Oberfläche“ verwiesen.

Weitere Angaben finden Sie in der Anwendungbroschüre von Dow 

sowie auf www.dowbaustoffe.at. 
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Wärmedämmung zur Vermeidung von Wärmebrücken

Durch eine effiziente Wärmedämmung mit Xenergy™ IB Dämmplatten lassen 

sich unnötige Energieverluste durch Wärmebrücken vermeiden. Neben guter 

mechanischer Eigenschaften und einer hohen Feuchtigkeitsunempfindlichkeit, 

lassen sich die Platten einfach verarbeiten. Exaktes und passgenaues Zuschnei-

den mit herkömmlichen Holzverarbeitungsgeräten ist kein Problem, was bei 

komplizierten zu erzielenden Geometrien unabdingbar ist. Auch beim Einsatz 

geringerer Dicken bis 80 mm sind Xenergy™ IB Dämmplatten mit einer Wärme

leitfähigkeit von 0.031 W/(m·K) hoch wirkungsvoll.

Detailbeispiel Wärmebrückendämmung an Deckenplatte und Deckenkopf

XENERGY™ IB, verputzt 
Decke
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Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie die von Dow herausgegebenen 
Anwendungsrichtlinien.

Die Platten sind vor starker Sonneneinstrahlung zu schützen 
und die Baugrube ist spätestens zwei Wochen nach der 
Verlegung der Platten mit Erdreich zu verfüllen.

Es ist darauf zu achten, dass XENERGY™ Platten nicht mit 
dunklen Schichten (Abdichtungen, Vliesen, Matten) 
abgedeckt werden, da es sonst zu Verformungen der 
Dämmplatten kommen kann. 

Um eine Verwitterung der Oberfläche zu vermeiden, sind 
die Platten bei Aufbewahrung im Freien gegen direkte 
Sonneneinstrahlung zu schützen. Helle Kunststofffolien 
eignen sich für diesen Zweck. Dunkel eingefärbte oder 
durchsichtige Folien sind jedoch zu meiden, da sie einen 
Wärmestau begünstigen können. 

Falls die Platten mit Materialien in Berührung kommen, die 
flüchtige Substanzen enthalten, können Lösungsmittelschä-
den entstehen. Bei der Wahl eines Klebstoffes ist auf die 
Herstellerangaben betreffend Verwendbarkeit für das 
Verkleben von Polystyrolschaum zu achten.

Für die Anwendung von INSTA-STIK™ Perimeterkleber ist die 
Anwendungsbroschüre „Perimeterdämmplatten effizient 
verkleben:  INSTA-STIK™ Perimeterkleber“ zu beachten.
Empfehlungen hinsichtlich Methoden, Materialeinsatz und 
Konstruktionsdetails sind aufgrund der Erfahrung von Dow 

ausgearbeitet worden. Solche Empfehlungen werden 
lediglich als Dienstleistung für Architekten und Bauunter-
nehmer abgegeben. Die entsprechenden Zeichnungen 
geben nur Aufschluss über mögliche Verwendungsarten 
und sind nicht als Konstruktionsunterlagen gedacht.

Die hierin enthaltenen Informationen und Daten sind nach 
bestem Wissen und Gewissen gemacht. 

Es werden hiermit jedoch keinerlei Garantien abgegeben. Es 
wird ferner keine Haftung, Gewährleistung oder Garantie für 
Systeme oder Anwendungen, in denen XENERGY™ und 
INSTA-STIK™ Produkte verwendet werden, übernommen. 
Eine Freistellung von Patentansprüchen kann hieraus nicht 
hergeleitet werden. Dieses Dokument stellt keine Verkaufs-
spezifikation dar. 

Die Entscheidung, ob Produkte von Dow für die jeweilige 
Anwendung geeignet sind, liegt in der Verantwortung des 
Käufers.

Es wird darauf hingewiesen, dass jede Baumaßnahme, so 
auch die Wärmedämmung, einschlägigen Bauvorschriften 
unterliegt, ebenso wie der Käufer dafür verantwortlich ist, 
dass die einschlägigen Gesetze und Verordnungen bei 
Verarbeitung sowie Entsorgung beachtet werden. Dabei  
ist vom Käufer zu berücksichtigen, dass sich die geltenden 
Gesetze und Vorschriften lokal unterscheiden und mit der 
Zeit ändern können.
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Dow Austria Ges.m.b.H.
Nottendorfer Gasse 11
A-1030 Wien
www.dowbaustoffe.at
baustoffe-at@dow.com
www.dowxenergy.at

Beratung und Verkauf

®™ ��Marke von The Dow Chemical Company („Dow“)  
oder verbundenen Unternehmen

291-12424-0211

Bitumen- und Baustoffindustrie
Bäumler Gesellschaft m.b.H.
Zentrale
Haller Straße 247
AT-6040 Innsbruck
Tel.:	+43(0)512 261121-545
Fax:	+43(0)512 261121-9528
xenergy@bitbau.at
www.bitbau.at


